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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostowce

WYKAZ POJEC | SKROTOW STOSOWANYCH W REGULAMINIE

Ustawa Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
niniejszy regulamin obiektu infrastruktury ustugowej, o ktérym mowa w art 36 f.
; ust. 1 Ustaw
Regulamin y

Ponadto niniejszy dokument stanowi "opis obiektu infrastruktury ustugowej"
w rozumieniu Rozp. KE 2017/2177

Bocznica kolejowa

bocznica kolejowa eksploatowana na podstawie swiadectwa
bezpieczenstwa bocznicy kolejowej

Obiekt infrastruktury

obiekt infrastruktury ustugowej potozony na bocznicy kolejowej TOR 2A

ustugowej w Mostéwce przeznaczony do $wiadczenia ustug, zwany réwniez ,,obiektem"
Operator obiektu
infrastruktury MAR-POL Mariola Dgbrowska
ustugowej

Umowa o dostep do
obiektu

umowa o dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej zarzadzanej
przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej, zwana réwniez ,umowa”

Whniosek o dostep
do obiektu

whniosek ztozony przez przewoznika kolejowego zainteresowanego dostepem do
obiektu infrastruktury ustugowej, zwany réwniez ,wnioskiem”

Cennik

cennik optat za dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej

Statut obiektu
infrastruktury
ustugowej

dokument przygotowany przez Operatora obiektu infrastruktury

ustugowej, bedacy integralng czescig statutu sieci, ktéry okresla elementy
infrastruktury kolejowej wchodzace w sktad obiektu infrastruktury ustugowej oraz
okreslajacy czy obiekt przeznaczony jest do udostepniania

Przewoznik kolejowy

przedsiebiorca uprawniony do wykonywania przewozdéw kolejowych lub
Swiadczenia ustugi trakcyjnej na podstawie licencji oraz certyfikatu
bezpieczerstwa, albo Swiadectwa bezpieczerstwa, o ktérym mowa w art. 17 ust.
2 i ust. 3 Ustawy, zwany réwniez , przewoznik"

Certyfikat
bezpieczenstwa

dokument potwierdzajacy posiadanie przez przewoznika kolejowego
zaakceptowanego systemu zarzadzania bezpieczeristwem oraz zdolnos¢
spetniania przez niego wymagan bezpieczeristwa

Infrastruktura
prywatna

infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytacznie do realizacji wtasnych potrzeb
jej wiasciciela lub jej zarzadcy innych niz przewdz oséb

Swiadectwo
bezpieczenstwa

dokument potwierdzajgcy zdolnos$¢ bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego
i wykonywania przewozow kolejowych, wydawany podmiotom zwolnionym
z obowigzku uzyskania certyfikatu bezpieczenstwa i autoryzacji bezpieczenstwa

Tor dojazdowy

tor (tory) zapewniajacy potaczenie obiektu infrastruktury ustugowej
z infrastrukturg stycznego zarzadcy infrastruktury lub tor (tory) zapewniajacy
pofaczenie pomiedzy obiektami w ramach jednej bocznicy kolejowej

Tory postojowe

tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju pojazdow kolejowych lub
sktaddéw pojazddéw kolejowych miedzy dwoma okresami ich eksploatacji

Kolizja pomiedzy
ztozonymi wnioskami

sytuacja, w ktérej co najmniej dwdch przewoznikéw kolejowych ztozyto wnioski
o dostep do obiektu w tym samym czasie

Pracownicy
przewoznika

pracownicy przewoznika kolejowego oraz inne osoby, ktérymi sie postuguje
w celu wykonywania umowy o dostep do obiektu

Regulamin pracy
bocznicy kolejowej

Regulamin pracy bocznicy kolejowej firmy MAR-POL Mariola Dgbrowska , TOR 2A”
w Mostéwce
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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostowce

POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Cel opracowania regulaminu

Regulamin obiektu infrastruktury ustugowej okresla zasady wspdtpracy pomigdzy
Operatorem obiektu infrastruktury ustugowej a przewoinikiem kolejowym
zainteresowanym dostepem do obiektu lub korzystajacym z tego obiektu. Ponadto
Regulamin okreéla na jakich warunkach przyznawany jest dostep do obiektu
infrastruktury ustugowe;j.

2. Podstawa prawna

Podstawa prawng opracowania Regulaminu przez Operatora obiektu infrastruktury
ustugowej jest Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym oraz
Rozporzadzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2177 z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej i ustug zwigzanych z koleja.

3. Zakres obowigzywania

Regulamin obowigzuje od dnia jego zatwierdzenia.

4. Dane operatora infrastruktury ustugowe;j

Firma MAR-POL Mariola Dgbrowska

Letnia 3
.
Relres SRRk o o Wse i

Numer NIP 7621372374

tel. +48 22 1120531  mobile: +48 604 473 464

Telefon

E-mail pdabrowski@marpol-tsl.pl

Adres strony www: http://marpol-tsl.pl/

Nie ma innych podmiotéw wspoétodpowiedzialnych za zarzadzanie lub eksploatacje
Obiektu usytuowanych na bocznicy kolejowej. Nie ma potrzeby sktadania osobnych
wnioskow o dostep do obiektow oraz o ustugi.
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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostowce

II.  OBIEKTY, KTORYCH DOTYCZY REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin dotyczy obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na

bocznicy kolejowej TOR 2A w Mostéwce.

2. Obiekt infrastruktury ustugowej stanowi terminal przetadunkowy.

.  WARUNKI TECHNICZNE DOSTEPU DO OBIEKTU

1. Parametry techniczne

Potozenie obiektu
infrastruktury ustugowej

Obiekt infrastruktury ustugowej usytuowany jest na terenie
bocznicy TOR 2A w Mostéwce.

Szeroko$¢ torow

1435 mm

Elektryfikacja

Obiekt nie jest wyposazony w sie¢ trakcyjng

Dopuszczalny nacisk osi
na szyne

225 kN/os.

Maksymalna predkos¢
jazdy na torach obiektu

5 km/h —w normalnych warunkach eksploatacyjnych;

3 km/h — przy dojezdzaniu lokomotywy lub pchanego sktadu do
stajacych wagonéw, podczas przejezdzania obok miejsc, gdzie
pracujg ludzie.

Dopuszczalna dtugosc
sktadu manewrowego
przeznaczonego do
postoju

nie moze by¢ dtuzsza niz wynika z dtugosci toréw okreslonej w
tabeli w pkt II.

Sterowanie ruchem
kolejowym

Niescentralizowane, recznie przez druzyne manewrowg

przewoznika

Czas dostepu

Ruch pojazdéw kolejowych odbywa sie od godz. 6-22 w dni
robocze.

1) Szczegbtowe informacje w zakresie parametrow technicznych i lokalnych ograniczen

zawiera Regulamin pracy bocznicy kolejowej.

2) Nie ma dodatkowych ograniczen technicznych w dostepie pojazdéw kolejowych do
obiektu innych niz wymienione powyzej. W przypadku, gdy przewoznik zamierza
wjechaé na obiekt pojazdami specjalnymi lub z przekroczong skrajnig, musi uzyskac

zgode Operatora.

3) Operator moze wyrazic zgode na dostep do obiektu pojazdéw kolejowych
przekraczajgcych parametry (jeden lub kilka), o ktérych mowa w tabeli powyzej, po
uzyskaniu pisemnego wniosku przewoznika.
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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostéwce

2. Warunki korzystania z obiektu

1) Operator obiektu infrastruktury ustugowej nie dysponuje lokomotywami spalinowymi.
Przewoznik kolejowy moze w ramach ustugi dodatkowej wg oddzielnego cennika
korzysta¢ z lokomotywy wraz z obstugg Operatora OIU lub samemu dokonywac
przewozu kolejowego wtasnymi lokomotywami.

2) Kierownikiem manewréw w czasie dokonywania obstugi obiektu jest pracownik
Przewoznika posiadajgcy uprawnienia ustawiacza lub réwnowazne.

3) Sktad manewrowy jadacy ze stacji na bocznice, jest pchany do punktu zdawczo-
odbiorczego. Sktad manewrowy jadacy z bocznicy, od punktu zdawczo-odbiorczego
w stacje jest ciggniety.

4) Nie ma mozliwo$¢ korzystania w tym samym czasie z obiektu infrastruktury ustugowe;
przez wiecej niz jednego przewoznika.

5) Wykaz toréw iich przeznaczenie

) Dtugosé ogdlna toru Dtugos¢ uzyteczna toru Pojemnos¢ toru
Przeznaczenie
Nr toru _— W wag.
od do [m] | od do [m] czteroosiowych?
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Zdawczo
2a odbiorczy, na | wk1 KO 475 | Brama Z1 | 305 20
i
wytadunkowy
Dtugosé toréw na terenie bocznicy 475 305 20

Oznaczenia uzyte w tabeli:
PR — poczqtek rozjazdu

KR — koniec rozjazdu

Ko — koziot oporowy

Z1 - wskaznik Z1

3. Stosowanie przepisOw operatora

1) W obiekcie infrastruktury ustugowej majg zastosowanie zasady okreslone
w Regulaminie pracy bocznicy kolejowej oraz w przepisach wewnetrznych, ktore
dostepne sg u Operatora obiektu infrastruktury ustugowej.

1 za dtugosc wagonu czteroosiowego przyjeto 15 m
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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostoéwce

1)

2)

3)

1)

2)

ZAKRES UDOSTEPNIANIA OBIEKTU INFRASTRUKTURY UStUGOWE]

. Przeznaczenie obiektu infrastruktury ustugowe;j

Obiekt jest przeznaczony do $wiadczenia przewoznikom kolejowym ustugi w postaci
zatadunku lub roztadunku wagondéw lub integracje réinych rodzajéw transportu
w zakresie przewozéw towarow, przez czas okreslony w umowie;

Operator nie wprowadzit podziatu ustug na: podstawowe, dodatkowe oraz
pomocnicze.

W zwiazku ze $wiadczeniem ustug, o ktérej mowa w pkt 1 Operator umozliwia
korzystanie z infrastruktury kolejowej, w tym z rozjazdéw i weztéw oraz udostgpnia
informacje z zakresu ruchu kolejowego, wymagane do skorzystania z obiektu.

. Ograniczenia eksploatacji obiektu infrastruktury ustugowej

Operator nie swiadczy ustug zwigzanych z:

— sterowaniem ruchem kolejowym, ktére obstugiwane jest recznie przez druzyng
manewrowg przewoznika wykonujacego przewozy po infrastrukturze kolejowe;j
wchodzacej w sktad obiektu.

. Ograniczenia srodowiskowe

W obiekcie infrastruktury ustugowej nie moze mie¢ miejsca emisja substancji
niebezpiecznych do wéd, gruntu lub powietrza, ktéra mogtaby powodowac
przekroczenia standardéw jakosci srodowiska, o ktérych mowa w Dziale Il Ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Ograniczenia w przewozach towaréw niebezpiecznych

Zarzgdca nie wyraza zgody na korzystanie z udostepnianej infrastrukturze wagonow
przewozacych towary niebezpieczne.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej nie wyraza zgody na dostep do obiektu
infrastruktury ustugowej wagonéw kolejowych uzywanych do przewozu towarow
niebezpiecznych oraz towaréw wysokiego ryzyka w rozumieniu Regulaminu dla
Miedzynarodowego Przewozu Kolejami Towaréw Niebezpiecznych dziatem 1.10 RID
lub zatgcznika nr 2 dc SMGS, zaréwno tadownych jak i préznych.
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1)

2)

3)

4)

5)

. Ograniczenia dostepu do obiektu infrastruktury ustugowe;

Dostep do obiektu moze byé ograniczony w nastepujacych przypadkach:

a) planowanych wytaczen z eksploatacji zwigzanych m.in. z budowg, remontem,
modernizacjg, pracami utrzymaniowymi (przerwa technologiczna);

b) nieplanowanych wytaczen z eksploatacji, ktére wynika¢ moga m.in. z:

— dziatania sit wyzszych, w tym réwniez strajkéw, blokad, demonstracji;

— uszkodzenia infrastruktury kolejowej;

— zagrozenia bezpieczeristwa ruchu lub bezpieczeristwa przewozéw;

— niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania przejazdu pojazdu kolejowych
przewoznika w wyniku niespetnienia przez ten pojazd lub jogo pracownikéw
wymagan okreslonych w Umowie o dostep do obiektu, Ustawie i przepisach
wydanych na jej podstawie oraz wymagan okreslonych w przepisach
wewnetrznych;

— przedtuzania sie ograniczen planowanych, o ktérych mowa w ust 1.;

— koniecznosci zapewnienia bezpieczeristwa i obronnosci kraju;

— decyzji organu administracji panstwowej, w szczegélnosci Prezesa UTK.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej informuje przewoznika kolejowego,
z ktérym zostata zawarta umowa o dostep do obiektu o planowanych ograniczeniach
ruchowych z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem ograniczenia.
Powiadomienie moze nastgpi¢ w formie pisemnej, za pomocg poczty elektronicznej
oraz faksu.

W przypadku wystgpienia ograniczen o ktérych mowa w punkcie b powyzej, Operator
obiektu infrastruktury ustugowej niezwtocznie powiadamia przewoznika kolejowego,
z ktorym zostata zawarta umowa o dostep do obiektu. Dopuszcza sie dokonywanie

powiadomier poza kanatami, o ktérych mowa w ustepie 2, w tym takze telefonicznie.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej powiadomi niezwfocznie przewoznika
kolejowego o usunieciu przeszkody w dostepie do obiektu infrastruktury ustugowe;j.

Procedura opisana w powyzszym punkcie ma zastosowanie réwniez do informowania
Przewoinikbw o zmianach wifasciwosci technicznych Obiektu, ktére mogg miec
znaczny wptyw na eksploatacje Obiektu.
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Regulamin udostepniania OIU na bocznicy kolejowej , TOR 2A” w Mostowce

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

PROCEDURA UDOSTEPNIANIA OBIEKTU

. Informacje ogoélne

Udostepnianie obiektu infrastruktury ustugowej, polega na umozliwieniu
przewoznikom kolejowym korzystania z ustug, o ktérych mowa w punkcie V.1
Regulaminu.

Proces udostepnienia obiektu infrastruktury ustugowej obejmuje: zawarcie umowy
o dostep do obiektu, ztozenie i rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu.

W procesie udostepniania obiektu uczestnicza dwa podmioty: Operator obiektu
infrastruktury ustugowej oraz przewoznik (zawiera umowe o dostep do obiektu oraz
sktada wnioski o dostep).

Operator obiektu infrastruktury ustugowej zapewnia przewoznikom kolejowym dostep
do udostepnianego  obiektu infrastruktury ustugowej na rownych
i niedyskryminujacych zasadach.

W celu koordynacji pracy obiektu infrastruktury ustugowej oraz optymalizacji
przepustowosci Operator moze wskaza¢ dodatkowe wymagania, dotyczace organizacji
procesu dostepu do obiektu infrastruktury ustugowej.

Mozliwo$é korzystania i dostep do obiektu infrastruktury ustugowej przystuguje
réwniez przewoznikom kolejowym z innych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
w zakresie obiektéw potozonych na sieci kolejowej, do dostgpu do ktérej sg
uprawnieni.

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia wszystkich
ztozonych wnioskéw o dostep do obiektu, przy czym nie jest on obowigzany do
ponoszenia jakichkolwiek naktaddw, ktére sg konieczne do realizacji tego celu.

Warunkiem uzyskania zgody na dostep do obiektu infrastruktury ustugowej jest
posiadanie przez przewozZnika kolejowego waznej licencji na wykonywanie przewozow
kolejowych rzeczy, o ktérym mowa w art. 43 ust. 1 Ustawy oraz waznego certyfikatu
bezpieczeristwa wydanego przez Prezesa UTK, o ktérym mowa w art. 17e Ustawy,
ewentualnie Swiadectwa bezpieczeristwa na zasadach, o ktorym mowa w art. 17e ust
2 i 3 Ustawy.

Pojazdy kolejowe uzywane przez przewoznikéw kolejowych musza spetnia¢ warunki
techniczne okreslone w rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 pazdziernika
2005 r. w sprawie ogolnych warunkéw technicznych eksploatacji pojazdéw kolejowych
oraz posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze pojazd jest sprawny technicznie
(éwiadectwo sprawnosci technicznej, przywrécenie do eksploatacji).
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10) Wnioskodawca zgodnie z zapisami z Rozporzadzenia KE 2177 z 2017 nie musi byc

1)

2)

3)

4)

5)

przewoznikiem?, niemniej w takim wypadku jest zobowigzany do zapewnienia
spefnienia wszystkich obowigzkéw opisanych w niniejszym regulaminie dla
przewoznika samodzielnie lub za pomocg uwarunkowan umownych z przewoznikami,
ktérzy bedg korzystac z obiektu.

Whiosek o dostep do infrastruktury ustugowej

Przewoinicy kolejowi zainteresowani dostepem do obiektu infrastruktury ustugowej
zobowiazani s3 ztozy¢ Operatorowi obiektu infrastruktury ustugowej wniosek o dostep
do obiektu.

Whiosek o dostep do obiektu musi zawierac:

— dane przewoznika, ktéry wnioskuje o dostep do obiektu,

— okreslenie obiektu, ktérego dotyczy wniosek,

— okre$lenie ustugi o jakg wnioskuje przewoznik,

— okreélenie czasu na jaki przewoznik chce udostepnic obiekt, a w miare mozliwosci
réwniez date, godzine poczatkowg i koricowg udostepniania,

— okreslenie danych dotyczacych pojazdu kolejowego, ktéry ma korzystac z obiektu,

— dane kontaktowe do pracownika przewoznika, ktéry bedzie korzystat z obiektu.

Wzér wniosku o dostep do obiektu stanowi Zatgcznik nr 1 do Regulaminu. Wniosek

w razie potrzeby moze by¢ modyfikowany.

Whniosek powinien byé ztozony w formie elektronicznej na adres e-mailowy
pdabrowski@marpol-tsl.pl

Przewiduje sie mozliwos¢ ztozenia wniosku w formie ustnej lub telefonicznej, ktory dla
swej waznosci winien by¢ potwierdzony w formie pisemnej, w ciggu 48 godzin od chwili
zgtoszenia. Operator bedzie komunikowat sie w sprawie wniosku z osoba wskazana we

wniosku jako osoba kontaktowa.

Wraz z pierwszym wnioskiem o dostep do obiektu przewoznik kolejowy zobowigzany
jest przedtozy¢ Operatorowi obiektu infrastruktury ustugowe kopie waznej licencji oraz
certyfikatu bezpieczenstwa/swiadectwa bezpieczenstwa, Przewoinik kolejowy
zobowigzany jest rowniez do poinformowania w formie pisemnej Operatora o kazdej
zmianie, utracie waznosci, zawieszeniu, uchyleniu dokumentéw uprawniajacych do
korzystania z obiektu.

2z dotychczasowej praktyki wynika, ze w wielu przypadkach wnioskodawcy tacy jak spedytorzy i nadawcy towaréw zwracajq sie o dostep do
obiektéw infrastruktury ustugowej. Jednakze przedsiebiorstwo kolejowe wyznaczone przez wnioskodawce czesto nie ma stosunkow
umownych z operatorem obiektu infrastruktury ustugowej. W zwiqzku z tym nalezy wyjasnic, ze nie tylko przedsiebiorstwa kolejowe, ale takze
inni wnioskodawcy powinni mie¢ prawo do wystgpienia z wnioskiem o dostep do obiektow infrastruktury ustugowej na warunkach
okreslonych w niniejszym rozporzqdzeniu, jezeli prawodawstwo krajowe przewiduje takq mozliwos¢. Operatorzy takich obiektow
infrastruktury ustugowej powinni by¢ objeci niniejszym rozporzqdzeniem niezaleznie od tego, czy znajdujq sie w stosunku umownym
z przedsiebiorstwem kolejowym lub z innym wnioskodawcgq, ktory ma prawo do wystgpienia z wnioskiem o zdolnosc przepustowq w obiektach
infrastruktury ustugowej zgodnie z prawem krajowym
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6) Przewoznik kolejowy wraz z wnioskiem sktada réwniez o$wiadczenie, ze pracownicy
przewoznika wykonujgcy czynnosci zwigzane bezposrednio z prowadzeniem ruchu
kolejowego oraz prowadzeniem pojazdéw kolejowych spetniajg wymagania okreslone
w Ustawie oraz wydanych na jej podstawie rozporzadzeniach.

7) Wnhioski nalezy sktada¢ w terminie co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem korzystaniem z obiektu infrastruktury kolejowe;.

8) Operator potwierdza ztozenie wniosku poprzez wpisanie na jego oryginale oraz
odpisie, daty i godziny przyjecia. Datg ztozenia wniosku w formie wiadomosci e-mail
jest data potwierdzenia odebrania wiadomosci e-mail.

9) Jezeli wniosek zawiera btedy formalne lub merytoryczne Operator wzywa przewoznika
do uzupetnienia/poprawy wniosku w terminie co najmniej 2 dni roboczych.

10) Wniosek zostanie rozpatrzony w ciggu maksymalnie 4 dni roboczych od dnia wptywu
wniosku. Pozytywne rozpatrzeni wniosku potwierdzone zostanie podpisem
pracownika Operatora.

11) Operator zwolniony jest z obowigzku przedstawienia wzoru uméw o dostep oraz
warunkéw ogolnych dostepu do obiektow.

3. Modyfikacja wniosku o dostep

1) Operator umozliwia przewoznikowi ztozenie wniosku o modyfikacje wniosku o dostep
do obiektu, zwanego dalej ,wnioskiem o modyfikacje".

2) Wniosek o modyfikacje moze dotyczy¢ terminu korzystania z obiektu, czasu
korzystania, rodzaju i liczby pojazdéw kolejowych.

3) Whniosek o modyfikacje musi zawiera¢ co najmniej numer i date wniosku, ktory ma
zostaé zmodyfikowany oraz informacje o zakresie modyfikacji.

4) Jezeli modyfikacja dotyczy zmiany terminu lub czasu korzystania i nie koliduje to
z innymi wnioskami, Operator akceptuje wniosek o modyfikacje, co jest rownoznaczne
z rezygnacjg z wnioskowanego pierwotnie dostepu.

5) Ztozenie wniosku o modyfikacji nie wytgcza uruchomienia procedury koordynacji.

4. Umowa o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej

1) Przewoinik kolejowy nabywa prawo do korzystania z ustug swiadczonych w obiekcie
po zawarciu z Operatorem umowy o dostep do obiektu, o ktdrej mowa ponize;j.

2) Informacje uzyskane przez Operatora obiektu infrastruktury ustugowej w zwigzku
z zawarciem umowy stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

5. Odmowa udostepniania obiektu infrastruktury ustugowej
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1)

2)

3)

4)

5)

1)

2)

3)

Operator obiektu infrastruktury ustugowej ma prawo odmowicé przewoznikowi
kolejowemu dostepu do obiektu w nastepujacych przypadkach:

a) przewoinik kolejowy moze wykona¢ planowany przewéz kolejowy na
poréwnywalnych ekonomicznie warunkach korzystajac z innego udostgpnianego
obiektu,

b) pozytywne rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu wigzatyby sig z koniecznoscia
poniesienia przez operatora jakichkolwiek naktadéw koniecznych do realizacji tego
celu,

c) ze wzgledu na brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej pozytywne rozpatrzenie
wniosku o dostep do obiektu uniemozliwitoby temu Operatorowi realizacje
uzasadnionych potrzeb wtasnych lub wykonanie zobowigzar wynikajgacych z umow
zawartych uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi.

d) ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktory zagraza
bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

e) przewoznik kolejowy zfozyt wniosek o dostep do obiektu w terminach lub
godzinach, w ktérych Operator nie udostepnia obiektu,

f) nastapita jedna z przestanek ograniczenia korzystania z obiektu, o ktérej mowa
w punktach IV.2 + IV.5.

Odmowe dostepu do obiektu Operator uzasadnia na piSmie wraz z podaniem

przyczyny odmowy udostepnienia. W przypadku, o ktérym mowa w punkcie c)

Operator obiektu infrastruktury ustugowej zobowigzany jest wskaza¢ przewoznikowi

kolejowemu dodatkowo inny obiekt, ktéry umozliwi mu wykonanie przewozu

kolejowego na poréwnywalnych ekonomicznie warunkach.

Odmowa powinna zosta¢ doreczona przewoznikowi kolejowemu w terminie 7 dni
liczac od dnia ztozenia wniosku o dostep do obiektu.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej nie ma prawa odmowic¢ dostepu, gdy
przewoznik kolejowy poinformuje Operatora, ze zarzadca obiektu, ktéry zostat mu
wskazany przez Operatora jako alternatywny, odmoéwit mu do niego dostepu.

Wzér powiadomienia o odmowie dostepu stanowi Zatgcznik nr 2 do Regulaminu.

. Kolizje pomiedzy wnioskami o dostep do infrastruktury

Koordynacjg procesu rozstrzygania kolizji zajmuje sie Operator obiektu infrastruktury
ustugowej.

W sytuacji, gdy Operator otrzyma wniosek o dostep do obiektu, ktory koliduje z innym
wnioskiem lub juz przydzielonym dostepem, w pierwszej kolejnosci sprawdza czy jest
mozliwe uwzglednienie dodatkowego wniosku, w innym terminie lub godzinie.

Jezeli przewoinik kolejowy jest zainteresowany dostepem do obiektu infrastruktury
ustugowej w innym terminie. Operator moze zaproponowac mu inng godzing lub inny
dzien, w ktérym dostep do obiektu jest mozliwy.
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4)

5)

6)

7)

1)

2)

3)

Jezeli przewoznik kolejowy nie jest zainteresowany innym terminem i dla realizacji
wniosku konieczna jest modyfikacja juz przydzielonego dostepu lub juz ztozonego
wniosku Operator obiektu infrastruktury ustugowej kontaktuje sie z przewoznikami
kolejowymi wystepujagcymi w konflikcie. Operator przekazuje zainteresowanym
przewoznikom niezbedne informacje o kolizyjnych wnioskach bez ujawnienia
tozsamosci pozostatych przewoznikéw. Jeéli istnieje taka mozliwo$¢, po uzgodnieniu
ze skonfliktowanymi przewoznikami kolejowymi pozytywnego rozwigzania,
modyfikuje przydzielony dostgp lub uzgadnia inne terminy dostepu do obiektu
z drugim przewoznikiem kolejowym.

W celu zapewnienia optymalnej realizacji potrzeb przewoznikéw kolejowych mozliwe
jest zaproponowanie dokonania zmiany przez Operatora w zakresie
przydzielonego/wnioskowanego czasu dostepu lub godziny rozpoczecia/zakoriczenia
dostepu do obiektu infrastruktury ustugowe;j.

W sytuacji, w ktérej proces koordynacji nie przyniesie rozwigzania akceptowanego
przez wszystkich jego uczestnikow, Operator przydziela dostep do obiektu jednemu
przewoznikowi biorgc pod uwage uwarunkowania techniczno-eksploatacyjne oraz
najlepsze wykorzystanie dostepu do obiektu.

Operator obiektu infrastruktury ustugowej nie jest zobligowany do podejmowania
dziatan takich jak zmiana godzin otwarcia obiektu infrastruktury ustugowej lub
podejmowania innych czynno$ci wymagajacych poniesienia dodatkowych naktadéw
finansowych celem udostepnienia obiektu przewoznikowi kolejowemu.

. Wysokosc optat

Z tytutu dostepu do Obiektu Operator pobiera optate w wysokosci okreslonej
w Cenniku, stanowigcym Zatgcznik nr 3 do Regulaminu.

Szczegotowe warunki dostepu do obiektu okresla Umowa.

Operator nie zamierza stosowac systemu znizek.
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VI.

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Tryb zmian

Projekty zmian, aktualizacji Regulaminu (z wyraznie wskazanym zakresem planowanych
zmian) ogtaszane bedg na stronie internetowej www.marpol-tsl.pl w terminie minimum

14 dni przed dniem ich wejécia zmian i aktualizacji w zycie. W okresie pomiedzy
ogtoszeniem projektu a wejsciem w zycie Regulaminu przewoznicy moga pisemnie lub
telefonicznie zgtasza¢ uwagi i zastrzezenia co do proponowanych zmian.

2. Informacje

Kazdy zainteresowany podmiot ma mozliwos¢ pobrania Regulaminu ze strony
internetowej www.marpol-tsl.pl Wszelkie informacje i wyjasnienia dotyczace tresci

Regulaminu, jak rowniez uwagi i zastrzezenia mozna sktada¢ pod adresem mailowym
pdabrowski@marpol-tsl.pl oraz pod numerem telefonu +48 604 473 464. Pod

wskazanymi wyzej numerami oraz adresami mailowymi mozliwe jest réwniez
zamowienie egzemplarza Regulaminu w wersji papierowe;j.

3. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 Wzér wniosku o dostep do obiektu;
Zatgcznik nr 2 Wzér odmowy udostepnienia obiektu;

Zatacznik nr 3 Cennik optat za dostep do obiektu.
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Zatacznik 1

Whiosek o dostep do obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy TOR 2A
w Mostéwce firmy MAR-POL Mariola Dabrowska

1. Typ wniosku

[ pierwszy wniosek
O kolejny wniosek

O modyfikacja wniosku
(w przypadku ztozenia pierwszego wniosku nalezy do
whniosku dotgczy¢ zatgczniki z pkt 7.)

2. Nazwa wnioskodawcy (przewoznika)

3. Adres wnioskodawcy (przewoznika)

4. Osoba kontaktowa wnioskodawcy
(przewoznika)

5. Termin dostepu do obiektu

Poczatek

Data w formacie DD-MM-RRR oraz godzina

Koniec

Data w formacie DD-MM-RRR oraz godzina

6. Oswiadczenia

1. Oéwiadczam, ze pracownicy, ktérzy bedg braé udziat w
obstudze obiektu spetniajg wymagania okreslone |
w Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej |
podstawie przepisach.

2. Oswiadczam, Ze pojazdy kolejowe przeznaczone do
korzystania z obiektu spetniaja wymagania okreélone w |
Ustawie o transporcie kolejowym oraz wydanych na jej
podstawie przepisach.

7. Zataczniki

O licencja na wykonywanie przewozéw
O certyfikat bezpieczenstwa

O Swiadectwo bezpieczenstwa uprawniajgce do
wykonywania przewozéw po drogach kolejowych,
o ktorych mowa w art. 17 ust 2 i ust. 3 Ustawy

O inne

Data i godzina ztozenia wniosku Zgoda operatora na skorzystanie z Obiektu

Podpis wnioskodawcy

Wypetnia Operator
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Zatgcznik 2

ODMOWA DOSTEPU

do obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy TOR 2A w Mostowce

firmy MAR-POL Mariola Dabrowska

Adres wnioskodawcy
(przewoinika)

Whniosek z dnia ....coceveveenecnnene

PRZYCZYNA

mozliwo$¢ odstawienia pojazddw na  poréwnywalnych
ekonomicznie warunkach korzystajgc z innego udostgpnianego
obiektu,

konieczno$¢ ponoszenia przez operatora naktadéw koniecznych
do realizacji tego celu,

brak wystarczajacej zdolnosci przepustowej pozytywne
rozpatrzenie wniosku o dostep do obiektu uniemozliwitoby temu
Operatorowi realizacje uzasadnionych potrzeb wiasnych lub
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umoéw zawartych
uprzednio z innymi przewoznikami kolejowymi,

ze wzgledu na zty stan techniczny pojazdu kolejowego, ktory
zagraza bezpieczenstwu ruchu kolejowego,

przewoznik kolejowy ztozyt wniosek o dostep do obiektu
w terminach lub godzinach, w ktérych Operator nie udostepnia
obiektu,

nastgpita jedna z przestane* ograniczenia korzystania
z obiektu, o ktérej mowa w punktach IV.2 - IV.5. Regulaminu

INE e R e e R S

Data i podpis |
|
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Zatgcznik 3

CENNIK

optat za skorzystanie z obiektu infrastruktury ustugowej zlokalizowanego na bocznicy TOR 2A
w Mostéwce firmy MAR-POL Mariola Dgbrowska

STAWKA
USLUGA JEDNOSTKA UWAGI
[PLN] (netto)
TORY POSTOJOWE
Obejmuje czynnosci
: zwigzane z wjazdem
Zatadunek lub r'oziadunek Godzina czasu 300,00 B ey
wagonow dostepu lokomotywy i druzyny
manewrowej
OPLATY REZERWACYIJNE
: Stawka % opftaty
Lp. Podstawa pobrania optaty blanowane) o naliczenia
Brak odwotania korzystania z udostepnienia obiektu na
podstawie zawartej umowy lub ztozenie odwofania w
1; A ; - : 30%
terminie krotszym niz 24 godziny przed planowanym
udostepnieniem
Ztozenie odwotania korzystania z udostepnienia obiektu
5 na podstawie zawartej umowy w terminie nie krétszym niz 20%
’ 24 godziny i krétszym niz 48 godzin przed planowanym .
udostepnieniem
Ztozenie odwotania korzystania z udostepnienia obiektu
3 na podstawie zawartej umowy w terminie nie krétszym niz 10%
’ 48 godzin i krotszym niz 72 godziny przed planowanym ’
udostepnieniem
OPLATY DODATKOWE

Optata za rozpatrzenie wniosku o dostep do OIU 100 PLN
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